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En ville, dans les bourgs ou les hameaux, c'est un bati de prestige. Il est souvent accompagné de dépendances et de parcs

et jardins qui le mettent en scéne.
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Plan de principe d'une grande maison

Ses cavactérvistigues

En général, c'est une maison construite
jusqu'au XIXéme siécle. Son volume est
important, montrant plusieurs facades dont
la principale est trés ordonnancée, souvent
symétrique.

Sa toiture est a deux ou a quatre pentes,
accompagnée de grandes cheminées et
d'éléments de toit riches dans le décor et les
matériaux.

La maconnerie est le plus souvent couverte
d'enduit plein a la chaux. Les encadrements
et les chainages d'angle en calcaire ou
granite sont laissés a vue.

Sur certaines maisons on trouve des enca-
drements sculptés.

Les menuiseries sont ¢élaborées : les
ouvrants des fenétres ont de trois a cing
carreaux en hauteur. Les volets sont pleins
ou persiennés. La -
porte principale est
décorée et peinte &
dans une teinte |
foncée.

La grille et la cl6-
ture sont transpa-
rentes, en pierres et
ferronneries, lais-
sant entrevoir le
jardin.
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Les grandes maisons sont souvent
accompagneées de batiments annexes.

En ville, avec ou sans jardin devant la maison

* gardez les volumes, les enduits a la chaux naturelle, les détails de magonnerie en pierre de taille et les décors,
* gardez le méme matériau de couverture : la tuile (canal, plate) ou I'ardoise, en faisant attention aux détails

* traitez avec soin (réparation, mise en peinture) les menuiseries en bois et les ferronneries,
e réalisez des plantations qui, a leur taille adulte, seront en cohérence avec celle de la maison et du jardin.
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Lo waison urbaine dz’alignement
En ville et dans les bourgs, ce bati est
IWW implanté sur un parcellaire souvent étroit IWW

noite e qui le contraint. Il dessine la rue et garde beVVl:C/lOW

les traces de I'histoire urbaine.

Ses cavactérvistiques

Sa facade principale est simple et la
répartition des ouvertures n'est pas toujours
réguliére.
Par la hauteur et la forme différente du toit,
elle crée un rythme dans la rue. La toiture a
pente faible de la maison de type poitevin
est couverte de tuiles canal. Elle présente
un comble a surcroit”, percé de petites
ouvertures servant d'aération et d'éclairage.
La toiture pentue de la maison de type
berrichon est couverte de tuiles plates
ou ardoises et a souvent des lucarnes. Les
cheminées rythment les toitures accolées.
La facade est couverte d'enduit plein a la
chaux. Les encadrements, les corniches et
les chainages d'angle en pierres de taille
sont laissés a vue. 7 T"l o
Les fenétres et volets sont en bois, peints d empe gepEie
. L e maison urbaine d'alignement
avec ouvrants® a carreaux délimités par des
petits bois. La porte principale dispose sou-
vent d'une imposte™.

Ces maisons sont situées sur des parcelles
irrégulieres, longues et de largeur variable.
Cela se reflete sur la diversité des facades
sur la rue.

Les ruptures d'alignement peuvent montrer
des changements historiques (rectification
de rue) ou de parcellaire (divisions par
héritage...) et créent un rythme dans la rue. Rez-de-chaussée
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Sans décor et de composition simple, la mise en valeur de la maison urbaine d'alignement renforcera I'effet

« couleur et texture ».

Dans le contexte de I'ensemble :

* harmonisez les teintes de I'enduit avec la teinte de la pierre des encadrements et des chainages, et avec celle
des menuiseries ; prenez en compte également la couleur de la couverture,

* conservez les petits bois sur les fenétres lors d'un changement de menuiserie,

* variez le traitement
de chaque facade
par rapport a la
voisine pour obtenir
une ambiance dans
la rue (luminosité,
dynamisme, équili-
bre des teintes...).

———
Etage

On peut avoir une ou deux pieces
en profondeur.
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