
Elle peut être alignée ou isolée sur une par-
celle avec jardin. Son gabarit varie, allant de
la petite maison de faubourg jusqu'à la
grande maison de type villa. 
La toiture peut être à deux ou quatre pentes
et dans le cas d’une maison à toiture à deux
pentes, le pignon peut être conçu comme
façade principale. Elle est couverte d’ardoises
ou de tuiles mécaniques, un soin particulier
étant apporté aux zingueries et aux éléments
de charpente sortant en façade. Les souches
de cheminée sont en briques compressées. 
La façade est rythmée par l’alternance des
pièces de béton préfabriquées et des briques
compressées peintes ou émaillées dans les
encadrements, les bandeaux, les corniches ou
les chaînages d’angle. L’enduit plein appliqué
est au ciment, projeté à la tyrolienne* et de
ce fait sa texture est très granuleuse. Les
menuiseries des fenêtres sont en bois. Les per-
siennes métalliques font ici leur apparition.
Le portail et la clôture sont réalisés dans les
mêmes style et matériaux que la façade,
contribuant à l'harmonie de l'ensemble et
annonçant une identité sur la rue. La clôture
peut être accompagnée par une haie taillée
ou libre.

Ce type de maison introduit les innovations techniques de l’ère industrielle : les briques, les tuiles mécaniques, les 
ardoises, des ouvertures plus larges, des éléments métalliques de structure... Son décor peut être sophistiqué, en emprun-
tant parfois un vocabulaire étranger à la région, pour retrouver l’idée du « voyage »... 
Dans le cas de la maison d’avant-guerre les influences poitevines et berrichonnes s’estompent.
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Ses caractéristiques

Éléments à protéger
• respectez la variété des matériaux et les enduits protégeant les maçonneries en les réparant ou en les repro-
duisant : les corniches et les encadrements laissés apparents en briques et en béton, les ferronneries, les linteaux
métalliques et les décors émaillés et en bois, 
• remplacez la couverture avec les mêmes matériaux : l’ardoise, les petites tuiles plates, les tuiles mécaniques et
gardez les souches de cheminée en briques compressées,
• préservez le dessin original des menuiseries, les volets en bois et les persiennes métalliques,
• gardez les clôtures et les portails d'origine et le patrimoine végétal et arboré.

* voir glossaire

Avec cette maison, le confort et l’hygiène 
sont améliorés. 
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C’est une maison qui, à travers des volu-
mes et styles très divers, suit les modes
successives « les années 50 », « le pitto-
resque et le régional »... et continue de
reproduire des modèles extérieurs.
La maçonnerie est couverte d’enduit
plein, souvent au ciment, les encadre-
ments et les appuis de fenêtres sont en
béton peint.
Cette maison introduit la toiture-ter-
rasse, tout en utilisant aussi la toiture à
deux ou quatre pentes couvertes 
d’ardoises, de tuiles mécaniques, de 
tuiles-béton…
Les menuiseries d’origine sont en bois,
avec des volets (bois ou persiennes
métalliques), l’ensemble étant peint.
La clôture et le portail jouent un rôle
important dans la composition de 
l'ensemble, surtout pour les maisons
conçues dans les années 50 quand on a
utilisé les mêmes dessins et matériaux
que pour la façade principale.
La clôture souvent basse, doublée d’une
haie taillée, laisse à vue le jardin planté
d'arbres et d’arbustes à essence décora-
tive, à port libre ou taillé.

Parfois en alignement de rue mais souvent en rupture avec le bâti
ancien continu, cette maison est construite sur des parcelles suivant
un plan régulier de développement.

La maison d’après-guerre
Ses caractéristiques

À un ou plusieurs volumes accolés (habitation et garage) cette maison est
construite souvent de plain pied et parfois avec étage. La maçonnerie en
briques creuses ou en agglomérés en béton est couverte en totalité d’enduit
plein. La couverture, sur une toiture à pentes faibles, est en tuiles courbes
mécaniques. Les ouvertures ont les menuiseries en PVC et parfois en bois.
Les volets sont en bois ou PVC, le plus souvent roulants.
La maison récente est également accompagnée d'un jardin, planté souvent
de végétaux à essences décoratives. Sa clôture est simple, faite d’un muret
bas et un grillage transparent ou d’un mur haut, couvert de tuiles courbes.
La clôture transparente est souvent doublée d’une haie de résineux taillés.

Toiture-terrasse

Ses caractéristiques
La maison récente

Éléments à respecter
• reproduisez les diverses couleurs qui faisaient ressortir les encadrements et
appuis en béton, les barreaudages en fer, le type d’enduit de fond,
• réparez et gardez à vue le traitement décoratif de la maçonnerie (ex : les joints
accentués, les bossages* de la pierre...),
• remplacez la couverture si possible avec les mêmes matériaux,
• gardez la clôture et le portail en accord avec la maison,
• soignez le patrimoine végétal en le renouvelant si nécessaire.

Pour davantage d’informations,

voir Fiche 13
* voir glossaire


