
Si vous optez pour une menuiserie bois
• remplacez-la à l’identique,
• fixez la menuiserie sur cadre bois,
• évitez les vernis et les lasures claires qui jaunissent avec le temps et sous le soleil et choisissez soit une lasure sombre et mate
soit une peinture de couleur,
• dans le cas d’une peinture, choisissez plutôt deux teintes en harmonie avec l’enduit et la toiture : une plus claire pour les fenê-
tres et une autre plus sombre pour les volets.
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En fonction du type de bâti et de son ancienneté, les fenêtres, les portes, les lucarnes et les aérations ont une identité
et aident à la lecture de la façade. Par leurs formes et leurs couleurs, elles participent à l’ambiance d’une rue, d’un 
village ou d’un ensemble isolé...

Les fenêtres

Les petites ouvertures

Dans les bâtiments traditionnels, les
fenêtres des pièces principales sont
plus hautes que larges (la proportion la
plus répandue : pour 1 m de largeur, on
a 1,3 m de hauteur). Les menuiseries
sont en bois peint, les ouvrants étant
recoupés en deux, trois, cinq carreaux
ou même plus, délimités entre eux par
des « petits bois ».

Du fait de leur vieillissement et des contraintes liées à leur entretien, remplacer les
menuiseries en bois par d’autres en matériaux contemporains (double vitrage, PVC,
aluminium) est une pratique commune. Les nouveaux cadres sont plus épais et les
petits bois ont malheureusement disparu.

Avant de poser par collage des
petits bois vers l’extérieur du
double vitrage, renseignez-vous
sur le nombre d’éléments afin de
ne pas avoir une trop grande
fragmentation de la surface
vitrée, comme sur cette lucarne.

Les petites ouvertures utilisées pour
l’éclairage, l’aération et l’accès ponc-
tuent la composition d’une façade et
sont à garder et à restaurer avec soin
sans artifice ou déformation.

Fenêtre traditionnelle 
à trois carreaux par ouvrant

À petits bois collésSans petits bois

Les huisseries* sont posés en retrait (20 cm)
par rapport au nu extérieur de la façade.

intérieur

extérieur

Fenêtres neuves en PVC

Oculus ou « œil-de-bœuf » Fenêtre fenière Aération grange

☺L

* voir glossaire
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Les portes sont différentes selon leur fonction :
grandes portes charretières en ville, portes de grange, portes d’habitations de villes et rurales.

Les portes

Les volets

En ville

Porte charretière

Vitrée

Pleine

Avec imposte

Portes d’entrée 
d’habitations

Volets pleins

Cherchez également des volets
roulants colorés dans la masse.

Volets persiennés

Persiennes métalliquesVolet roulant

En campagne

Vitrée

Pleine

Porte de grange 

Porte d’étable

Portes d’entrée 
d’habitations

Dans la rénovation, prenez
en compte l’encadrement,
qui devra être traité avec
soin (bois ou maçonnerie)
pour bien souligner la
porte. Sur une façade, les
teintes des portes sont plus
foncées (marron, brun,
rouge) que celles des fenê-
tres.

En cas de remplacement,
les volets pleins seront de
préférence à traverses** ou
ferrures* horizontales sans
écharpes obliques. Peignez
les pentures* et ferrures
dans la même teinte que
les volets.

Pour la réhabilitation d’une grange et pour garder le caractère du
bâti, gardez les menuiseries brutes, traitées à l’huile de lin ou en
appliquant une lasure sombre.
Remplacez une porte en prenant en compte le plus possible le des-
sin d’origine. Une porte réalisée « sur mesure » respectera davan-
tage l’identité du bâtiment qu’une porte « sur catalogue ». Pour plus

de lumière on
pourra compo-
ser un dessin
de menuiserie
vitrée tout en
faisant appel à
des éléments
du vocabulaire
t r a d i t i o n n e l
(imposte, car-
reaux à petits
bois...).

Évitez le plus possible les volets roulants sur les

maisons anciennes. Sinon, essayez d’installer

leur caisson vers l’intérieur ou derrière une

plinthe sculptée nommée lambrequin.

L ☺
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* voir glossaire **voir lexique illustré


