
Bossage (pierre à) (fiche n°4) : 
Parement ouvragé de la face vue des pierres de taille d’une maçonnerie comprenant un pourtour laissé brut qui encadre une table
qui, elle, peut être travaillée (pointillée, bouchardée, vermiculée..).

Chaux aérienne (maçonnerie – fiche n°6) : liant obtenu par calcination du calcaire pur ; fait prise lentement et seulement à l’air.

Chaux hydraulique (maçonnerie – fiche n°6) : liant obtenu par calcination du calcaire contenant des silicates ; fait prise à l’eau et
en milieu humide.

Comble (fiche n°9) : espace compris entre le plancher haut d’une habitation et la toiture.

Crête (couverture – fiche n°5) : joint saillant au mortier de deux faîtières posées bout à bout.

DTU (Documents Techniques Unifiés) (maçonnerie – fiche n°6) : documents comprenant les normes techniques officielles 
de réalisation des divers ouvrages.

Écharpe oblique (menuiserie – fiche n°7) : barre en bois (ou métal) disposée en diagonale entre les traverses d’assemblage des
volets et des portes en bois pour éviter leur déformation.

Embarrure (couverture – fiche n°5) : garniture de mortier qui assure le scellement et l’étanchéité de la jonction entre la couverture
et le faîtage.

Enduit tyrolien (maçonnerie – fiches n°4 et n°6) : ou « à la tyrolienne », enduit réalisé par projection des gouttelettes de mortier
gâché dans la machine portative du même nom formée par une cuve et un hérisson mû par une manivelle.

Ferme (réhabiliter un comble ou une grange en habitation – fiche n°9) : élément d’une charpente permettant la couverture d’un
édifice avec un toit à pente. De forme triangulaire, cet assemblage est placé perpendiculairement aux murs. Les éléments compo-
sant une ferme sont généralement, l'entrait, l'arbalétrier, le poinçon, les fiches et contrefiches.

Ferrure (menuiserie – fiche n°7) : pièce métallique en équerre qui consolide les croisées des éléments en bois des portes ou volets.

Finition grattée (maçonnerie – fiche n°6) : après le séchage partiel d’un enduit, passage d’une brosse métallique ou en chiendent
pour faire « ressortir le grain » des granulats contenus.

Finition lissée (maçonnerie – fiche n°6) : après séchage partiel de l’enduit, passage de la truelle ou de la taloche métallique.

Finition feutrée (maçonnerie – fiche n°6) : après séchage partiel, passage d’une éponge humide sur la surface d’un enduit.

Finition talochée (maçonnerie – fiche n°6) : après séchage partiel, passage de la taloche ou de la truelle en appuyant en cercle sur
la surface d’un enduit.

Gobetis (maçonnerie – fiche n°6) : première couche d’accrochage rugueuse dans la constitution d’un enduit à plusieurs passes.

Huisserie (menuiserie – fiche n°7) : bâti dormant d’une porte ou d’une fenêtre scellé dans la maçonnerie ; par extension, 
les huisseries désignent les portes et les fenêtres.

Noue (couverture – fiche n°5) : angle rentrant formé par la rencontre de deux versants d’une toiture.

Ouvrants (menuiserie – fiche n°7) : cadres mobiles d’une menuiserie fixés sur l’huisserie.

Penture (menuiserie – fiche n°7) : complexe de pièces métalliques de pivotement des portes (ou volets) composé de deux bandes 
de métal reliées à un gond.

Pureau (couverture – fiche n°5) : partie apparente de la tuile (et/ou distance entre deux fixations) dans le sens de la plus grande
pente.

Travée (fiche n°2) : espace séparant deux points d’appui ; division verticale d’une façade.  

Volige (couverture – fiche n°5) : planche de bois fixée sur une charpente destinée à recevoir un matériau de couverture (tuiles,
ardoises) (voligeage : action de poser la volige).

Glossaire
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